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Agregat Honda EU 22 i

Cena 5 890,00 zt
Cena poprzednia 6-990,00 =
Dostepnosé Dostepny
Producent HONDA

Opis produktu

HONDA

autoryzowany
diler

Jednofazowy agregat pradotwérczy Honda EU22i wyréznia sie cichg pracg, kompaktowa konstrukcjg oraz niskg waga w
stosunku do generowanej mocy maksymalnej. Dzieki zastosowaniu inwerterowej technologii stabilizacji napiecia, zapewnia
wysoka jakos¢ pradu wyjsciowego. Urzadzenie umozliwia réwniez potaczenie réwnolegte dwdch jednostek EU22i, co pozwala
na podwojenie mocy wyjsciowe] - dzieki funkcji autosynchronizacji. Dodatkowym atutem jest tryb ekonomiczny ECO, ktéry
inteligentnie dostosowuje zuzycie paliwa do aktualnego obcigzenia, zapewniajac oszczednga i efektywna prace. Agregat
wyposazony jest takze w gniazdo pradu statego (DC), przeznaczone do tadowania akumulatoréw samochodowych.
Szczegobtowe dane techniczne oraz instrukcje dotyczace bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji znajdujg sie w dotgczonej
instrukcji obstugi. Na przednim panelu urzadzenia znajdujg sie: kontrolka poziomu oleju, wskaZnik przecigzenia, kontrolka
pracy, bezpieczniki obwoddéw pragdu zmiennego i statego, przetacznik trybu ECO, gniazda do potaczenia réwnolegtego, a takze
zacisk uziemienia. Agregat oferuje moc znamionowa 1,8 kW oraz maksymalng 2,2 kW.

Model EU22i 2,2kW 21,1 kg 90dB(A)
Moc max. 2,2 kW

Moc nom. 1,8 kW

Gniazda AC 2x230V16 A

Gniazda DC 12V - 8,3A

LWA /Stopieh ochrony
Rodzaj silnika

90dB(A) / 1P23
GX120

Moc max. (norma SAE |J1349) 2,8 KM
Rozruch-reczny/elektryczny reczny
Dtugos¢ (ztozone raczki) 509 mm
Szerokos¢ 290 mm
Wysokos¢ (z kétkami) 425 mm
Masa sucha 21,1 kg
Zbiornik paliwa 3,61

Czas pracy do 3h50min
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Wyposazenie standardowe Zabezpieczenia magneto-termiczne pradnicy i olejowe
silnika. Kontrolki pracy i przecigzenia. Tryb pracy
ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo pradu statego,
gniazda do autosynchronizacji.

Dodatkowe opcje Licznik motogodzin, kabel do tadowania akumulatoréw,
kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny
dostepny w trzech wersjach kolorystycznych (srebrny,
marine, khaki).

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z warunkéw otrzymania
gwarancji na urzadzenie lub maszyne. Wykonanie przegladu przedsprzedaznego (zerowego) jest obowigzkiem Sprzedawcy
przed wystaniem urzadzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrole wygladu zewnetrznego i wyposazenia - ewentualnych
uszkodzen lakieru, wgniecen, uszkodzen mechanicznych, dotgczenie instrukcji obstugi, poprawne wypetnienie karty
gwarancyjnej, uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie dziatania urzadzen sterujgcych, przygotowanie urzgdzenia do wysytki -
odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urzgdzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przegladu zerowego jest
obowigzkiem Sprzedawcy, ale istnieje mozliwos¢ wykonania odptatnie przegladu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera
lub Serwisu Aries Power.
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