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Opis produktu

HONDA

autoryzowany
diler

Agregat z silnikiem Honda EP 250
XE 250A (10,0kVA)

28 770,00 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Producent Europower

Agregat pradotwoérczy spawalniczy EP250XE generuje maksymalnie 250 A pradu spawania w 35% cyklu, co umozliwia
spawanie elektrodg o maksymalnej srednicy 5 mm. Generator wyposazony jest w gniazdo jednofazowe o mocy 4kW oraz
tréjfazowe o mocy 10 kVA.Agregat pradotwdrczy spawalniczy EP250XE generuje maksymalnie 250 A pradu spawania w 35%
cyklu, co umozliwia spawanie elektrodg o maksymalnej srednicy 5 mm. Generator wyposazony jest w gniazdo jednofazowe o

mocy 4kW oraz tréjfazowe o mocy 10 kVA.
Model
Moc max.
Moc nom.
Gniazda AC
Gniazda DC
LWA /Stopien ochrony
Rodzaj silnika
Moc max. (norma SAE |1349)
Rozruch-reczny/elektryczny
Dtugos¢ (ztozone raczki)
Szerokos¢
Wysokos$¢ (z kétkami)
Masa sucha
Zbiornik paliwa
Czas pracy
Wyposazenie standardowe
Dodatkowe opcje

UWAGA:

EP250XE 250A 10,0kVA 160kg (do zabudowy)
10,0 kVA (400V)/4,0 kW (230V)

10,0 kVA (400V)/4,0 kW (230V)

1x230V16A, 1x400V16A

Modut spawalniczy 250A

(do zabudowy)

GX620

18,1 KM

elektryczny

880 mm

550 mm

720 mm

160 kg

201

4,8 h

Zabezpieczenia mageto-termiczne pradnicy, oil alert
Zdalne sterowanie pragdu spawania, licznik
motogodzin, kable spawalnicze 5m, rekawice, tarcza,
zestaw transportowy

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglgdu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z warunkdédw otrzymania
gwarancji na urzadzenie lub maszyne. Wykonanie przegladu przedsprzedaznego (zerowego) jest obowigzkiem Sprzedawcy
przed wystaniem urzadzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrole wygladu zewnetrznego i wyposazenia - ewentualnych
uszkodzen lakieru, wgniecen, uszkodzeh mechanicznych, dotgczenie instrukcji obstugi, poprawne wypetnienie karty
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gwarancyjnej, uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie dziatania urzadzen sterujacych, przygotowanie urzgdzenia do wysytki -
odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urzadzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przegladu zerowego jest
obowigzkiem Sprzedawcy, ale istnieje mozliwos¢ wykonania odptatnie przeglagdu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera
lub Serwisu Aries Power.
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