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Kosiarka spalinowa Honda HRN
536C VYE

Cena 4 495,00 zt
Cena poprzednia 4-899,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent HONDA

Opis produktu

HONDA

autoryzowany
diler

Kosiarka Honda HRN 536C VYE to nowy, zaawansowany model z serii IZY, stworzony z mysla o pielegnacji duzych
trawnikéw o powierzchni do 1500 m2.

Wyposazona w innowacyjny naped Smart Drive®, zapewnia intuicyjng kontrole predkosci za pomoca ergonomicznych
manetek. Dzieki temu mozesz ptynnie dostosowad tempo koszenia do swoich preferencji oraz do wysokosci i gestosci trawy.

Dodatkowe funkcje, ktére wyrdzniajg ten model:
Silnik nowej generacji Honda GCVx 170: Zapewnia wiekszg moc i moment obrotowy, jednoczes$nie bedac bardziej
ekologicznym i cichym. Silnik spetnia normy emisji EURO5, a udoskonalony system auto-ssania (ACS) gwarantuje tatwy

rozruch.

Honda Roto Stop®: Bardzo wygodny system, ktéry pozwala przerwac koszenie (np. by oprézni¢ kosz lub usunaé
przeszkode) bez koniecznosci gaszenia silnika.

System Versamow®: Jedna dZwignia umozliwia fatwe przetgczanie miedzy zbieraniem trawy do kosza a funkcja
mulczowania.

Podwdjny uktad nozy MicroCut®: Dwa ostrza tng trawe na mniejsze kawatki, co przektada sie na o 30% wieksze
napetnienie kosza. Ten system jest réwniez idealny do rozdrabniania lisci jesienia.

Pojemny kosz na trawe: 70 litréw.
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Regulacja wysokosci koszenia: 7-stopniowa, w zakresie od 27 do 100 mm.

Seria 1zYy
Model HRN 536C VYE
Szerokos¢ ciecia 53 cm
Typ silnika 1 cylindrowy, 4 taktowy OHV
Model silnika Honda GCV 170
Obroty noza tngcego obr/min 2850
Zakres wysokos¢ ciecia 27 - 100 mm
Liczba stopni regulacji wysokosci ciecia 7 stopni
Rodzaj mechanizmu regulacji osiowa
System utatwiajgcy start EASY START tak z automatycznym ssaniem
Naped Predkos¢ Smart Drive* 0-1,75 m/s
Przekazanie Napedu Pasek klinowy
Typ korpus blacha stalowa z powtoka lakiernicza
Pojemnos¢ kosza 701
Kosz polipropylen
Masa 36 kg
Wymiary 1550 X 575 X 1035
HONDA ROTOSTOP® tak
HONDA BLADE-BRAKE® nie
HONDA VERSAMOW® tak
MICROCUT SYSTEM® tak
Poziom hatasu dB(A) 98
Powierzchnia koszenia do 1500 m?
UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z warunkéw otrzymania
gwarancji na urzadzenie lub maszyne. Wykonanie przegladu przedsprzedaznego (zerowego) jest obowigzkiem Sprzedawcy
przed wystaniem urzadzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrole wygladu zewnetrznego i wyposazenia - ewentualnych
uszkodzen lakieru, wgniecen, uszkodzehn mechanicznych, dotgczenie instrukcji obstugi, poprawne wypetnienie karty
gwarancyjnej, uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie dziatania urzadzen sterujacych, przygotowanie urzgdzenia do wysytki -
odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urzadzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przegladu zerowego jest
obowigzkiem Sprzedawcy, ale istnieje mozliwo$¢ wykonania odptatnie przegladu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera
lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealeréw Aries Power Equipment Sp. z 0.0.
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