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Odsniezarka Honda HSM 1390i

Cena 33 930,00 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Producent HONDA

Opis produktu

HONDA

autoryzowany
diler

Odsniezarka HONDA HSM 1390i z napedem hybrydowym jest przeznaczona do szybkiego i intensywnego usuwania duzych
zasp i zlodowaciatego $niegu z powierzchni o Sredniej i duzej wielkosci. Rekomendowana jest uzytkownikom, ktérzy potrzebuja
niezawodnej i bardzo wydajnej maszyny, o mocnej konstrukcji i zdolnej do pracy w bardzo ciezkich zimowych warunkach,
nawet przez wiele godzin bez przerwy.Maszyna wyposazona w zbierak o szerokosci 92 cm oraz silnik 0 mocy 11 KM*
umozliwia przerzucenie do 83 ton $niegu w jedng godzine i na odlegtos¢ do 19 m. Regulowana wysokos$¢ zbieraka
zabezpiecza ods$niezang nawierzchnie przed ewentualnymi uszkodzeniami i utatwia zaréwno prace w zaspach jak i
przemieszczanie maszyny. Maszyny te posiadajg gasienicowy uktad jezdny, dzieki ktéremu bezpiecznie przemieszczajg sie po
nieréwnym terenie, a wskutek zastosowania niezaleznego napedu elektrycznego kazdej gasienicy - maszyny te moga
zawracac praktycznie w miejscu. Sterowanie maszyng jest proste i tatwe nawet dla oséb, ktére nie maja jeszcze
doswiadczenia - wszystkie parametry sa kontrolowane przez komputer, dzieki czemu maszyna porusza sie z
optymalna predkoscia, dostosowana do grubosci warstwy sniegu i ptynnie ja usuwa bez wzgledu na stan
zmrozenia $niegu.

Odsniezarka HSM 1390i wyposazona jest w system ICS - Inteligentny System Kontroli, ktéry umozliwia operatorowi
skoncentrowac sie na zachowaniu odpowiedniego toru jazdy i wtasciwym dostosowaniu kierunku wyrzutu $niegu. Po
uruchomieniu ICS wigcznikiem, predkos¢ jazdy do przodu jest kontrolowana automatycznie i dostosowywana do ilosSci
usuwanego $niegu. W przypadku duzej masy $nieznej do usuniecia, system zmniejsza predko$¢ maszyny, by skierowac
maksymalng moc silnika na wyrzut $niegu. System ICS nadzoruje takze bezpieczehstwo pracy: wigczenie biegu wstecznego
przy aktywowanym systemie ICS oznacza tez automatyczne podniesienie sie zbieraka, nawet jesli sprzegto slimaka jest
wytaczone.

Zalety HSM 1390i:

e Szybkie i tatwe uruchamianie w niskich temperaturach - elektryczny start

e tatwe zawracanie, nawet w miejscu

¢ Inteligentne komputerowe sterowanie: dostosowywanie pracy odsniezarki do panujacych warunkéw (ekonomiczny
podziat mocy)

Stata kontrola dziatania maszyny - system autotest

Wszystkie operacje sg sterowane przez sygnaty elektryczne
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e Kruszenie lodu - wzmocnione frezy
Wydajnos¢: przemieszczanie 83 t Sniegu/godzine
Odlegtos¢ wyrzutu $niegu: 19 m

Ochrona srodowiska: obnizony poziom hatasu i mniejsze zuzycie paliwa

L]
* Bezpieczne przemieszczanie maszyny dzieki przyczepnosci gasienicowego uktadu jezdnego
L]

Model

Szerokos¢ zabieraka [mm]
Wysokos¢ zabieraka [mm]
Wydajnos¢ [ton/h]

Maksymalna odlegtos$¢ wyrzutu
(uzalezniona od jakosci $niegu) [m]
Regulacja wiezy wyrzutu $niegu
Uktad jezdny

Rozruch

Przeniesienie napedu

Moc silnika [kW (KM)]

Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I]
Minimalny czas pracy na zbiorniku [h]
Pojemnos¢ miski olejowej [1]

Dt. x szer. x wys. [mm]

Masa sucha [kg]

UWAGA:

HSM 1390i

920
580
83
19

elektryczny EZ - automatyczne hydrauliczne podnoszenie zbieraka
gasienice

elektryczny

hybrydowy

8,2 (11,0)

5,7

2,5

1,2

1760 x 920 x 1340

250

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z warunkéw otrzymania
gwarancji na urzadzenie lub maszyne. Wykonanie przegladu przedsprzedaznego (zerowego) jest obowigzkiem Sprzedawcy
przed wystaniem urzadzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrole wygladu zewnetrznego i wyposazenia - ewentualnych
uszkodzen lakieru, wgniecen, uszkodzehn mechanicznych, dotgczenie instrukcji obstugi, poprawne wypetnienie karty
gwarancyjnej, uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie dziatania urzadzen sterujgcych, przygotowanie urzgdzenia do wysytki -
odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urzadzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przegladu zerowego jest
obowigzkiem Sprzedawcy, ale istnieje mozliwos¢ wykonania odptatnie przegladu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera

lub Serwisu Aries Power.

Lista Dealeréw Aries Power Equipment Sp. z 0.0.
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