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Odsniezarka Honda HSS 760 EATD

Cena 19 800,00 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Producent HONDA

Opis produktu

HONDA

autoryzowany
diler

HONDA HSS 760 TD jest przeznaczona do nieregularnego i szybkiego odsniezania powierzchni o $redniej i duzej wielkosci - z
terenu wokot domu i posesji, ogrodu, podjazdu do domu, biura i sklepu, osiedlowych ciggéw pieszych a takze drdg, alei
parkowych, parkingéw.Odsniezarka ta jest niezawodna w trudnych zimowych warunkach i usuwaniu grubej warstwy nawet
oblodzonego - $niegu. Model ten jest rekomendowany uzytkownikom, ktérzy nie moga poswieci¢ odsniezaniu zbyt wiele
czasu: wtascicielom posesji, zarzadcom i administratorom nieruchomosci oraz osobom i firmom, zajmujacymi sie
odsniezaniem profesjonalnie.Odsniezarka HONDA HSS 760 TD w bezpieczny sposéb moze by¢ uzytkowana na nieréwnym
terenie dzieki przyczepnosci gasienicowego uktadu jezdnego. Natomiast naped hydrostatyczny umozliwia uzytkownikowi
dostosowanie optymalnej predkosci maszyny do grubosci warstwy $niegu, ktérg nalezy usungé. Model ten, wyposazony w
silnik 0 mocy 5,5KM* i zbierak o szerokosci 60 cm, odsSnieza do 42 ton $niegu w ciggu godziny i odrzuca go na odlegtos¢ do
15m. Dodatkowo, w tym modelu mozliwe jest bardzo wygodne sterowanie kierunkiem i odlegto$cig wyrzutu $niegu za pomoca
joysticka.Regulowana wysoko$¢ zbieraka zapewnia bezpieczenstwo ods$niezanej nawierzchni. Urzadzenie jest tatwe w
uruchomieniu w bardzo niskiej temperaturze oraz w obstudze. Odsniezarka HONDA HSS 760 TD jest wyposazona
w elektryczny rozrusznik, ktéry utatwia - zwtaszcza osobom uzywajacym sporadycznie tego typu maszyny - rozruch silnika.

Zalety HSS 760 TD

Szybkie i tatwe uruchamianie w niskich temperaturach

Rozrusznik elektryczny

Dostosowanie predkosci do grubosci warstwy $niegu - naped hydrostatyczny
Stabilne przemieszczanie maszyny dzieki gasienicom

Wydajnos¢: przemieszczanie do 42 t $niegu/godzine

Odlegtos¢ wyrzutu $niegu: do 15 m

Wygodne sterowanie kierunkiem i odlegtoscig wyrzutu $niegu - joystick
Szerokos$¢ zbieraka: 60 cm

Regulowana wysokos$¢ zbieraka: bezpieczehstwo odsniezanej nawierzchni

Model HSS 760 TD
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Szerokos¢ zabieraka [mm] 605

Wysokos¢ zabieraka [mm] 550
Wydajnos¢ [ton/h] 42
Maksymalna odlegto$¢ wyrzutu 15
(uzalezniona od jakosci $niegu) [m]

Regulacja wiezy wyrzutu $niegu elektryczna
Uktad jezdny gasienice
Rozruch elektryczny
Przeniesienie napedu hydrostatyczny
Moc silnika [kW (KM)] 4,1 (5,5)
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [I] 3,1

Minimalny czas pracy na zbiorniku [h] 2

Pojemnos¢ miski olejowe;j [1] 0,6

Dt. x szer. x wys. [mm] 1485 x 630 x 1105
Masa sucha [kg] 115

UWAGA:

Podana cena zawiera koszt wykonania przegladu przedsprzedaznego (zerowego), ktéry jest jednym z warunkéw otrzymania
gwarancji na urzadzenie lub maszyne. Wykonanie przegladu przedsprzedaznego (zerowego) jest obowigzkiem Sprzedawcy
przed wystaniem urzadzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrole wygladu zewnetrznego i wyposazenia - ewentualnych
uszkodzen lakieru, wgniecen, uszkodzehn mechanicznych, dotgczenie instrukcji obstugi, poprawne wypetnienie karty
gwarancyjnej, uruchomienie urzadzenia, sprawdzenie dziatania urzadzen sterujgcych, przygotowanie urzgdzenia do wysytki -
odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urzgdzenia do oryginalnego kartonu. Wykonanie przegladu zerowego jest
obowigzkiem Sprzedawcy, ale istnieje mozliwos¢ wykonania odptatnie przegladu zerowego u innego Autoryzowanego Dilera
lub Serwisu Aries Power.
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